5080 WEIDEMANN
9080T dlesigred foruork.

Una nueva dimension.
La serie 90.




Weidemann entra en la
clase de los pesos pesados.

La cargadora sobre ruedas 9080 y el manipulador telescopico 9080T estan disefiados para el traslado de
materiales pesados, por ejemplo en grandes empresas o instalaciones de biogasl, en silos o cuando hay
que manipular una gran cantidad de fardos (balas) de gran tamafo. También en el sector del reciclaje, la
industria y los servicios municipales son Utiles las maquinas de esta clase de tamafio. Gracias a las nuevas
tecnologias de motores (certificados para fase IV y fase V) podra trabajar de forma eficiente y pensando en el
futuro. Suba a bordo.

Excelente visibilidad en todas las direcciones.

La cabina completamente acristalada destaca por su amplitud y, sobre

todo, por una gran libertad de movimiento y para la cabeza. La cabina
Gran variedad en el equipamiento. Las cargadoras garantiza una excelente vision general de los implementos, del &area de
sobre ruedas y los manipuladores telescépicos de trabajo y del entorno de la maquina. Naturalmente, también cumple con
Weidemann cuentan con un extenso y robusto equi- la actual directiva europea de maquinaria (2006/42/CE) con la proteccion
pamiento de serie. Ademas, es posible configurarlos ROPS y FOPS. También es posible obtener la homologacién segun la
en funcion del campo de aplicacion y las preferen- directiva CE para tractores.
cias personales, por ejemplo, en cuanto a motor,
accionamiento, puesto de conduccion o sistema
hidraulico. Siempre hay un Weidemann a su medida.

Potencia.
La nueva 9080.

Cambio eficiente del implemento. Gracias

al sistema hidraulico de cambio rapido, los
implementos pueden cambiarse comodamente.
Asi su maquina Weidemann podra volver a
utilizarse de inmediato. De ese modo aumenta la
productividad y se eleva la rentabilidad.

Una multiherramienta para multiples aplicaciones.
Dar de comer, recoger el estiércol, barrer, apilar o
transportar: gracias a la gran cantidad de imple-
mentos disponibles, su Weidemann se convierte en
una multiherramienta de uso universal.

Potencia sin restricciones. Las dos
maquinas de la serie 90 destacan por
su robusto disefio, su alta estabilidad y
una gran capacidad: la carga de volteo,
fuerza de empuije y fuerza de elevacion
establecen un nuevo estandar.
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Acceso para mantenimiento éptimo.

Los modelos de la serie 90 estan equipados
con una cabina semiabatible. Las tapas
de inspeccion son de facil acceso y los
guardabarros son desmontables. Esto
permite acceder facilmente al motor, al
sistema hidraulico y al sistema eléctrico. El
control y el mantenimiento de la maquina

es mucho mas sencillo. Incluso el capé del
motor se puede abrir completamente hacia
arriba para ofrecer un acceso éptimo.




Regulacion del caudal de aceite
hidraulico.

En caso de necesidad, es posible ajustar
manualmente el caudal de aceite hidraulico
mediante el elemento de control "disco
selector”. Esto supone una ventaja si la
maquina impulsa un implemento hidraulico
que no necesita toda la potencia hidraulica

Excelente visibilidad y

lugar de trabajo ergonémico

Mucho espacio para las piernas,
instrumentos combinados bien visibles,
asiento comodo y buena visibilidad sobre el
implemento. Un lugar de trabajo que motiva
y protege al trabajador. La consola con
palanca de mando multifuncién, provista

Las funciones mas importantes
siempre bajo control.

Con el display digital de 7" mantiene el
control sobre su maquina. Ademas de los
indicadores estandar como la temperatura,
el nivel de combustible o las horas de
servicio, las funciones activas siempre
estan a la vista en la cabina; por ejemplo,

Ficha técnica y dimensiones.
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de la maquina. De modo que permite de control proporcional, "disco selector”, las funciones eléctricas activadas, el DATOS DEL MOTOR 9080 9080T
al operador trabajar con la maquina y acelerador manual electrénico y modo de funcionamiento continuo del tercer circuito Fabricante del motor Deutz Deutz
el implemento de forma muy precisa y avance lento, como no podia ser de otro de control o el bloqueo diferencial activado. Modelo de motor TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4
respetuosa con los recursos. modo, se ha integrado en el sistema de No. de cilindros 4 4
suspension del asiento para conducir y Potencia del motor max. KW/CV 100/136 100/136
trabajar con comodidad. Con el nimero de revoluciones max. rom1/min 2.300 2.300
Cilindrada cm?® 3.621 3.621

Norma de emisiones

DATOS DEL MOTOR OPCIONAL

Certificado fase IV / fase V

Certificado fase IV / fase V

Velocidad de Fabricante del motor Deutz Deutz
desplazamiento maxima
fuerza de traccion minima Modelo de motor TCD 4.1 L4 TCD 4.1 L4
No. de cilindros 4 4
Potencia del motor max. kW/CV 115/156 115/156
Con el nimero de revoluciones max. rom1/min 2.300 2.300
Cilindrada cm® 4.038 4.038

Norma de emisiones

Certificado fase IV / fase V

Certificado fase IV / fase V

Peso de servicio (standard) kg 10.720 11.210
Carga de volteo c. cucharén; maquina recta (segun ISO 14397) kg 5.290 6.594 / 3.495*
Carga de volteo c. cucharén; maquina en angulo (segun ISO 14397) kg 4.657 5.871/3.112*
Carga de volteo c. horquilla para paleta; maquina recta (segun ISO 14397) kg 4.624 5.775/ 3.265*
nggg7o Carga de volteo c. horquilla para paleta; maquina en angulo (segun 1ISO 14397) kg 4.071 5.142/2.907*
Velocidad de desplazamiento (opcional) km/h 0-20 (30/40) 0-20 (30/40)
Nueva y potente transmision. Uniodn articulada y eje oscilante en la Remolque flexible hasta 18 t. Volumen del dep6sito de combustible | 140 140
Power Drive 370 (PD 370) es una parte posterior. Acople de autorrescate de serie. Volumen del depésito de aceite hidraulico | 125 125
transmision hidrostatica continua variable Debido a su tamano y su peso, los Opcionalmente se encuentra disponible
que alcanza mayores fuerzas de traccion modelos de la serie 90 estan equipados un acople de remolque automatico. Presi6n de trabajo de la hidréulica de marcha bar 480 480
y velocidades de desplazamiento que con union articulada y eje oscilante en la Adicionalmente, en combinacion con Caudal méximo de a hidréulica de trabajo V/min 150 (180) 150 (180)
las soluciones existentes hasta la fecha,  parte posterior, lo que garantiza una gran caballete de remolque ajustable en Presion de trabajo de la hidraulica de trabajo bar 250 250
manteniendo al mismo tiempo todas las maniobrabilidad y traccion. El angulo de altura, se dispondra de las siguientes M

ventajas de las transmisiones anteriores

maniobra esta disefiado para 40°, el radio

posibilidades de acople: Acople de

Neumaticos estandar

500/70 R24 XMCL ET40

500/70 R24 XMCL ET40

. ] . . . Longitud total con cuchara mm 7.060 6.960
en cuanto a dimensiones compactas, de giro por fuera de los neumaticos es de remolque automatico, esfera de acople K50 -

. ) L ) . ) i Altura con cabina mm 3.110 3.110
eficiencia energética y oorln‘ort para 4,90 my el radio de giro interior es de 2,45 m. (remolque dg turismo), esfera de acople Altura méxima del punto de giro del cuchara mm 4.260 5.480
el operador. PD 370 permite alcanzar K80, Piton Fix y CUNA D3. Para desplazar Anchura total mm 2390 2390
velocidades de hasta 40 km/h sin cambiar de modo seguro las cargas de remolque, se Radio de giro interior mm 2.450 2.450

de marcha. De ese modo, la conduccion es
comoda ya que ni se interrumpe la fuerza
de traccioén ni se producen tirones.

podra emplear tanto un freno neumatico de
doble circuito como un freno de remolque
hidraulico.

*Brazo telescopico extendido

Mas informaciéon en www.weidemann.de
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La gama de productos Weidemann.

Las multifuncionales Hoftrac®. Las potentes cargadoras sobre ruedas.

Una poderosa ayuda para cualquier Disponibles con brazo de carga o con brazo telescopico.
campo de aplicacion. Nuestra innovacion:

eHoftrac® 1160 completamente eléctrica.

Manipuladores telescépicos compactos. Implementos y neumaticos

Llegue hasta lo mas alto con maxima estabilidad. Su maquina Weidemann se convierte en
una multiherramienta. Para cada aplicacion
tiene a su disposicion el implemento dptimo
y los neumaticos adecuados.

Weidemann GmbH
Muhlhauser Weg 45 -49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Alemania

Tel. +49(0)5633 609-0
Fax +49(0)5633 609-666
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